
              Medi Flush® familien                                                  
        

Den nyeste teknologi, gør det muligt på en nem og sikker måde 
at vedligeholde og rengøre hule instrumenter (håndstykker).  
Desuden indikeres om flowet i slanger, og instrumenter er tilfredsstillende. 

 

Medi Flush® ophthal, har et ultralyds kar 3L, til rengøring udvendigt, 

samt udstyr til kontrolleret gennemskylning af 4 kanaler, (2) 4 
instrumenter, håndstykker og deres slanger. 
  

                                                 
Medi Flush®endo, har et ultralyds kar 20L, til rengøring udvendigt, 

samt udstyr til, kontrolleret gennemskylning og rensning af 6 eller 8 
instrumenter, hånd stykker, og deres slanger. 

                                            

Medi Flush® ophthal bordet, har et ultralyds kar 3L, til rengøring 

udvendigt, samt udstyr til kontrolleret gennemskylning af 6 - 8 kanaler, i 
instrumenter, håndstykker og deres slanger. 

                                                          
Det kørbare bord, har indbygget ultralyds apparat, samt bakke til arbejdet med 
ultralyds håndstykker, som indeholdende krystaller, og derfor ikke må 
nedsænkes i ultralydsbadet, men kun gennemskylles. 
 

Desuden er der indbygget en lille kompressor, således at slanger, og 
instrumenter kan blæses igennem, efter gennemskylning. 
Bordet har desuden trinløs elektronisk justerbar arbejdshøjde. 
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